Vapaaehtoiseksi toiminnalliseen MRI-tutkimukseen



Tarvitsisimme vapaaehtoisia > 57 - 80 v. terveitä tutkittavia toiminnalliseen MRI-tutkimukseen, jossa pyritään selvittämään aivojen glymfaattisten pulsaatioiden ja hermoverkoissa tapahtuvia vyöryjen normaalia toimintaa. Aivojen puhdistumisesta huolehtiva glymfaattinen toiminta lisääntyy puolella, kun aivoissa soluvälitila laajentuu unen aikana. Tarvitsemme terveiden aivojen kuvia vertailukohdaksi sairaiden potilaiden löydöksiin. Kuvaukset suoritetaan maanantaisin ja tiistaisin klo 15:30 alkaen. Aikaa kannattaa varata tunti.

Tutkimusta varten kaivattaisiin terveitä vapaaehtoisia (ei lääkitystä, tupakointia eikä pitkäaikaisia neurologisia, sydän tai keuhkosairauksia), joilla ei ole kehossa sähköisiä laitteita, kuten tahdistimia tai muita vasta-aiheita 3T kuvaukselle. 

[image: ]Tutkittaville asennetaan aivojen toimintaa sekä perusfysiologisia mittareita, kuten sydämen pulsaatioita ja hengitystä monitoroivia magneettiyhteensopivia kuituoptisia mittareita. Ohessa kuva laitteistostamme magneetin valvontahuoneessa. 

Voitte ilmoittautua vapaaehtoiseksi suoraan tutkimusryhmämme tutkimushoitajalle ottamalla häneen yhteyttä sähköpostilla:

mapasane20@oulu.fi 
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Anaesthesia monitoring
GE Datex-Ohmeda
Sampling rate 300 Hz

NIRS

Fibre optic sensors
Sampling rate 50 kHz

MRI
Siemens 3T SKYRA MREG
32 channel brain coil

Sampling rate 10 Hz
—— Brain products

32 electrodes

NIBP
Sampling rate 5 kHz

Fibre optic sensors
Sampling rate 10 kHz
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MRI		

Siemens	3T	SKYRA	MREG	

32	channel	brain	coil	

Sampling	rate	10	Hz	

NIBP	

	

Fibre	opc	sensors	

Sampling	rate	10	kHz	

	

EEG	

Brain	products	

32	electrodes	

Sampling	rate	5	kHz	

	

NIRS		

	

Fibre	opc	sensors	

Sampling	rate	50	kHz	

	

Anaesthesia	monitoring	

GE	Datex-Ohmeda	

Sampling	rate	300	Hz	

	

	

	


